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PRÁCTICA 7: 
 
Se desea realizar un programa para un microcontrolador 80537 (12MHz) que, cada vez que recibe un impulso generado 
por un pulsador, calcule la frecuencia de la señal de entrada A. Dicha señal se obtendrá a partir de la salida TTL de un 
generador de señales. Se ha de tener en cuenta que la máxima frecuencia de contaje del microcontrolador es 1/24 de la 
frecuencia de reloj. 
 
 
 

  
Ejercicio 7.1 
  
Considerando que el rango de variación de la frecuencia de la señal de entrada A es: 
 
 
 
 
Calcular la frecuencia en unidades de KHz (número de ciclos por milisegundo) cada vez que se activa el pulsador Pul0 de 
la placa de periféricos. El resultado de la medida debe mostrarse en los visualizadores de 7 segmentos. 
 
Ejercicio 7.2 
 
Manteniendo el programa anterior, considerar que el rango de variación de la frecuencia de la señal de entrada A también 
puede ser: 
 
 
 
 
Calcular la frecuencia en unidades de Hz (número de ciclos por segundo) cada vez que se activa el pulsador Pul1 de la 
placa de periféricos. El resultado de la medida debe mostrarse en los visualizadores de 7 segmentos. 
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1 KHz ≤  fA  ≤ 500 KHz 
 

1 Hz ≤  fA  ≤ 1 KHz 
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